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VYROK UP MERKLIN S VYZNACENIM ZMEN TEXTOVE
CASTI NAVRHOVANYCH ZMENOU C. 2 UP (SROVNAVACI]
TEXT)

Textovad ¢dst vychdzi z iplného znéni UP po vydani Zmény & 1 UP.
Texty doplnéné Zménou ¢. 2 UP jsou vyznaceny modre, rusené éervené preskrtnutim.
Specificka odiivodneni jsou uvedena v poznamce na mistech textu, kterych se tykaji.

1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

(vCetné stanoveni data, k némuz je vvmezeno)

Hranice zastavéného izemi je vymezena k datu 1. 6. 2025 +-9-2649.
Zastavéné Uizemi je vymezeno ve vykresu €. Al. Vykres zdkladniho ¢lenéni izemi a ve
vykresu ¢. A2. Hlavni vykres.

2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE;-OCHRANY-A
ROZVOHAEHO-HODNOT

(stanoveni zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, vyjadiené zejména v cilech zlepSovani
jeho dosavadniho stavu a poZadavcich na rozvoj a ochranu jeho hodnot)

2.1. Cile zlepSovani dosavadniho stavu Gizemi obce Zasady-a-eile

Rozvoj obce je zaméfen na vyuziti sportovné rekrea¢niho potencialu Krusnych hor pii
zohlednéni specifickych podminek podhorského a horského charakteru tizemi obce,
jednotlivych sidel, a zajmi ochrany pfirody.

* V oblasti Plesivce s ndvaznosti na lokality Stiedni Kaff, Pstruzi a Modesgrund jsou
navrzeny plochy pro umistnéni sjezdovek, lanovek a technického zatizeni.

* V oblasti Oldfise jsou navrzeny plochy pro rozvoj agroturistiky.

* K odstranéni dopravnich zavad na silnici 1I/221 je vymezen koridor dopravni
infrastruktury CPZ.1 k4.

* Jsou vymezeny plochy pro poskytovani sluzeb pro turistiku a cestovni ruch v sidlech
Pstruzi a Merklin. Plochy potiebné pro tyto aktivity jsou soucasti navrhovanych
zastavitelnych ploch a ploSnych rezerv stabilizovaného tizemi.

* Sidelni struktura bude zachovana. Sidla Merklin, Pstruzi, Oldfis a Lipa se budou
rozvijet jako oddélena sidla:

Merklin
Rozvoj sidla je zamétfen na zvySeny cestovni ruch a na rozvoj sluzeb spojenych
s celorocni rekreaci v oblasti Kru$nych hor.

Pstruzi se bude rozvijet ptevazné v ramci rozvojovych ploch, s vazbou na zvyseny
cestovni ruch a na vzriistajici zajem o sportovné-rekreacni aktivity v oblasti PleSivce. Jedna se
o doplnéni sluzeb (ubytovani, stravovani, servis), zfizeni ploch pro technicka zdzemi
sportovnich zafizeni a ploch pro parkovisté a doprovodné sluzby.

Jsou navrzeny plochy pro dalsi rozvoj obce v nezastavénych prolukéach podél
komunikace.
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Lipa se bude rozvijet jako sidlo s pfevazn¢ rekreacni funkci pro letni i zimni rekreaci
v klidném horském prostiedi. Je umoznéna postupna preména ¢asti rekreacnich objekt
individudlni rekreace na trvale obydlené. Navrh zastavitelnych ploch smiSenych obytnych
umoziuje uspokojit soucasnou i predpokladanou poptavku po sluzbach.

Oldfis je sidlem s pievazujici rekreacni funkci. V sidle je provozovana rodinna farma
Karilo se zamétfenim na agroturistiku. Budou zde rozvijeny sluzby spojené s turistikou a
rekrea¢nim sportovanim (horské cyklotrasy, koniské stezky, lyzaisky, bézecky okruh, golf,
ubytovani se stravovanim).

Samoty Kaff, Modesgrund, Wolfling (téz Velflik) — zbotenisté po zemédelskych
usedlostech jsou vymezeny ke znovuosidleni s vazbou na udrzbu krajiny a poskytovani sluzeb
pro sportovné-rekreacni aktivity.

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

Ochrana krajiny:

« Reseni upfesiiuje nadregionalni a regionalni izemni systémy ekologické stability a
vymezuje mistni USES.

* Plochy pro navrhované sjezdovky, lyzatské svahy, lanovky a vleky v ramci
planovanych lyzafskych arealt PleSivec a Merklin jsou navrzeny jako plochy smiSené
krajinné nezastavénéhoizemt s ohledem na jejich dalsi lesnické a zemédélské vyuziti
(PUPFL, ZPF).

* Veskera nova vystavba v krajin€ (obnova horskych samot) bude mit charakter
rozptylené horské zastavby a bude umoznéna pouze v ramci zastavéného uzemi.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

(stanoveni urbanistické koncepce, jejiz soucdsti je i urbanisticka kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zpusobem vyuZiti, vymezeni zastavitelnych ploch, transformacnich ploch,
systému veiejnych prostranstvi a systému sidelni zelené)

3.1. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti jsou zobrazeny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pti zpracovani izemniho planu Merklin byly v ramci zastavéného uzemi a zastavitelnych
ploch pouzity nésledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuZziti:

Plochy bydleni: Bydleni individualni [BI]

Plochy obc¢anského vybaveni: Obcanské vybaveni vetejné [OV]
Obcanské vybaveni komercni [OK]
Obcanské vybaveni hibitovy [OH]

Plochy vetejnych prostranstvi: Vetejna prostranstvi vSeobecna [PU]
Plochy zeleng¢: Zelen sidelni ostatni [ZS]
Plochy smiSen¢ obytné: SmiSené obytné vSeobecné [SU]

SmiSené obytné venkovské [SV]
Plochy dopravni infrastruktury: ~ Doprava silni¢ni [DS]
Doprava drazni [DD]

Doprava jina [DX]
Plochy technické infrastruktury:  Technicka infrastruktura v§eobecna [TU]
Plochy vyroby a skladovani: Vyroba lehka [VL]
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Vyroba zeméd¢lska a lesnicka [VZ]
Plochy vodni a vodohospodarské: Vodni a vodohospodaiské vSeobecné [WU]
Plochy lesni: Lesni vSeobecné [LU]
Plochy pfirodni: Ptirodni v§eobecné [NU]

Plochy jsou déale ¢lenény na:

« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti t€chto ploch bude v budoucnu shodné se soucasnym vyuzitim
s moznosti zahustovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.
* plochy zmén v tzemi — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim
vyuzitim; zahrnuji: - zastavitelné plochy (Z),
- transformacni plochy (T).

3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a transformacnich ploch p¥estavhy

Vymezeni zastavitelnych a transformacnich ploch je zobrazeno ve vykrese ebsahem
wke: €. Al. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi.

3.2.1. Vymezeni zastavitelnych ploch
k.u. Merklin u Karlovych Var (déle jen k.a. Merklin)

* 7.1 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna na severozapadnim okraji zastavby
zapadné od silnice 11/221.

« Z.2a [SU]" - plocha smisena obytna vieobecnd v proluce.

* 7.2b [BI] — plocha pro bydleni individualni na severnim okraji zastavby.

* 7.3/¢4ast [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna podél silnice 111/22157 (naproti
porcelance), doplnéna souvisejici plochou zelené sidelni ostatni Z.3/&ast [ZS]. V &asti
plochy dotéené ochrannym pasmem drahy bude v dalsim stupni projektové piipravy
prokdzéano neptekro¢eni maximalni ptipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich 1
venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

! Zménou ¢&. 2 UP se upfesiiuje zpiisob vyuziti.
? Plocha je nové vymezena Zménou &. 2 UP.
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* 7.4 [BI] — plocha pro bydleni individudlni na vychodnim okraji zastavby (u
Marschnertt).

* Z.5a [SU], Z.5b [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna za nadrazim. Plocha je
dotCena ochrannym pasmem drahy, v dalSim stupni projektové ptipravy bude
prokéazano nepiekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich 1
venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

* 7.6/¢4st [OK] — plocha pro ob¢anské vybaveni komer¢ni, na severnim okraji zastavby.
Je vymezena pro stavbu hotelu, penzionu, sluzeb a.p.

« Z.6/¢4st [SV]’ — plocha smiSena obytna venkovskd, na severnim okraji zastavby.

* 7.10 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna ,,Pied panelaky*.

* 7.15 [DS] — plocha dopravy silni¢ni u domu s pec¢ovatelskou sluzbou pii silnici 11/221.
Je urcena pro parkovisté k domu s peCovatelskou sluzbou na st.p.c. 18.

« 2.57 [SU]* — plocha smisena obytna vieobecna. P vymezovani hranice oploceni bude
feSena souvisejici mistni komunikace v $ifi odpovidajici obsluze sousedici plochy T.1
[SV].

« 7.67 [SUT® — plocha smiSena obytna vieobecna. Podminkou zastavby je zrugeni nebo
pfemisténi stavajiciho vleku.

k.u. Lipa

Zastavitelné plochy smiSené obytné:

* 7Z.16 [SV] — plocha smiSena obytna venkovska na severnim okraji sidla.

* Z.17 [SV] — plocha smiSené obytna venkovska pfi silnici 111/22137.

* 7.20 [SV] — plocha smiSena obytna venkovska v oblouku zatacky silnice I11/22137.

* 7Z.21 [SV] — plocha smiSena obytna venkovska pfi silnici 111/22137 navazujici na jizni
hranici zastavéného tizemi.

3 Plocha se doplituje Zménou ¢&. 2 UP formou zmény vyuziti &asti diive vymezené zastavitelné plochy.
* Zménou &. 2 UP se méni zpisob vyuziti diive vymezené zastavitelné plochy.

> Plocha je nové vymezena Zménou &. 2 UP.

% Plocha se vypousti Zménou &. 2 UP.

7 Plocha se vypousti Zménou &. 2 UP.
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Dale jsou v k.u. Lipa vymezeny zastavitelné plochy s jinym zptisobem vyuziti:

» 7.24 [TU] — plocha technické infrastruktury vSeobecné, zapadné od sidla Lipa. Je
vymezena pro umisténi vodojemu Lipa.

* 7.25 [DX] — plocha pro dopravu jinou, v lokalité stiredni Kaff. Je vymezena pro
pfestupni stanici lanovky Merklin — PleSivec.

* 7.26 [DX] — plocha pro dopravu jinou, v lokalité PleSivec. Je vymezena pro stavbu
horni stanice lanovky Merklin — PleSivec.

8
£23 E

Limitujici skuteénosti pro vyse uvedené zastavitelné plochy v k.u. Lipa:

Vzhledem k omezené kapacité recipientu je nutno vyiesit odvedeni odpadnich vod
z jednotlivych stavebnich objektt.

k.d. OldFis u Merklina (déle jen k.u. Oldfis)

Zastavitelné plochy smiSené obytné:

» 7.27 [SV] — plocha smiSena obytna venkovska pti mistni komunikaci v severni ¢asti
sidla.

* 7.28 [SV] — plocha smiSena obytna venkovska pfi cesté na jiznim okraji sidla.

* 7.29 [SV] — plocha smiSend obytna venkovska pfi mistni komunikaci na jihovychodnim
okraji sidla.

» 7.30a [SV], Z.30b [SV] — plocha smiSena obytnad venkovska na severnim okraji sidla.

* Z.31 [SV] — plocha smiSené obytna venkovska navazujici na agroturistické zatfizeni
Karilo.

* 7Z.32 [SV] — plocha smiSené obytna venkovska navazujici na agroturistické zafizeni
Karilo.

* 7.59 [SV] — plocha smiSena obytna venkovska.

« 7.68 [SV]" — plocha smiSena obytna venkovska.

Déle jsou v k.. Oldii§ vymezeny plochy s jinym vyuZzitim:
* 7.33 [TU] — plocha technické infrastruktury v§eobecné severozapadné od sidla Oldfis.
Je vymezena k umisténi vodojemu Oldfis.

¥ Plocha jiz byla zastavéna.
? Jedna se o plochu zmény v krajing, nikoli o zastavitelnou plochu.
' Plocha je nové vymezena Zménou &. 2 UP.
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* 7.48 [OV] — plocha pro ob¢anské vybaveni vetejné na vrcholu Rozhledu. Je vymezena
jako plocha se specifickym vyuzitim pro vystavbu rozhledny.

Limitujici skuteénosti pro vvse uvedené zastavitelné plochy v k.a. Oldfis:

Vzhledem k nepfitomnosti recipientu je nutno vytesit odvedeni odpadnich vod
z jednotlivych stavebnich objektu.

k.u. Pstruzi u Merklina (dale jen k.0. Pstruzi)

Zastavitelné plochy smiSené obytné:

 7.35 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna pfi silnici I1/221 v dolni ¢asti sidla.

* 7.36 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna nad penzionem v dolni ¢asti sidla.

* 7.37 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna nad potokem v horni ¢asti sidla.

* 7.38 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna mezi silnici [I/221 a mistni komunikaci
v horni ¢asti sidla.

* 7.39 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna jizné od silnice 11/221 v horni ¢asti sidla.

* 7.50 [SU] — plocha smiSena obytna vSeobecna severné od silnice 11/221 ve stiedni ¢asti
sidla.

» 7Z.51 [SU] — plocha smiSend obytna vSeobecna jizn¢ od potoka ve stfedni ¢asti sidla.

« 2.52 [SU]" - plocha smiSena obytna vieobecna v horni &asti sidla ,,U koly*.

Dale jsou v k.u. Pstruzi vymezeny plochy s jinym vyuzitim:
» 7Z.47 [VL] — plocha vyroby lehké u papirny G. T. Mandl. Je urCena k rozsifeni aredlu
papirny.

" Jedna se o plochu zmény v krajing, nikoli o zastavitelnou plochu.

2 Jedna se o plochu zmény v krajing, nikoli o zastavitelnou plochu.

1 Stavba COV jiz byla realizovana.

14 Zménou ¢&. 2 UP se méni zptisob vyuziti dfive vymezené zastavitelné plochy.
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* 7.55 [OK] — plocha pro ob¢anské vybaveni komer¢ni v lokalité Modesgrund. Plocha
pro komerc¢ni vybaveni aredlu dolni stanice lanovky.

* 7.56 [OK] — plocha pro ob¢anské vybaveni komer¢ni v lokalité Modesgrund. Plocha
pro komerc¢ni vybaveni aredlu dolni stanice lanovky.

« 7.62 [TU] — plocha pro technickou infrastrukturu vieobecnou, COV pro sidlo Pstruzi.

Limitujici skuteénosti pro vyse uvedené zastavitelné plochy v k.i. Pstruzi:

Vzhledem k omezené kapacité stavajicich mistnich zdroju pitné vody je nutno vyiesit
zéasobeni pitnou vodou pro jednotlivé stavebni objekty.

3.2.2. Vymezeni zastavitelnyeh-ploeh-a koridori dopravni infrastruktury
CPZ.1 — koridor pro dopravu silnicni, vymezeny pro pielozku tiseku silnice 11/221. K+ —

4 - korid : b d Y

Podminky pro vyuziti koridoru:

» Koridor bude vyuzit v souladu s podminkami kap. 6.2.10. Doprava silni¢ni [DS]. Do
doby umisténi zamyslenych liniovych staveb a dale po umisténi staveb ve zbylych
nevyuzitych ¢astech koridoru bude uzemi vyuzivano dle hlavniho a ptipustného
vyuziti ploch [DS].

» Koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni, souvisejici stavby vedlejsi mohou byt
umistény i s piesahem mimo vymezeny koridor.

'3 Plocha jiz byla zastavéna.

' Zmeénou ¢&. 2 UP se méni zptisob vyuziti diive vymezené zastavitelné plochy.

"7 Plocha jiz byla zastavéna.

'8 Plocha byla v KN zmé&néna na ostatni plochu, zafazuje se proto jako stabilizovana.
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3.2.3. Vymezeni transformacnich ploch pfestavby
k.u. Merklin

* T.1 [SV] — transformacni plocha smiSend obytna venkovska na severovychodnim okraji
sidla. Je ur€ena pro ptrestavbu tizemi rekreac¢nich zahradek na bydleni.

« T.2/¢4st [DS] a T.2/¢ast [OH] *° — transformaéni plocha dopravy silni¢ni a obanského
vybaveni hibitovii vymezena na misté asti byvalé COV. Je uréena pro piestavbu ¢ésti
COV a sousednich pozemkii na parkoviité a urnovy héj. Charakter staveb
v zaplavovém uzemi mimo aktivni zoénu zohledni zaplavové tzemi.

« T.3 [SU]? — transformaéni plocha smiSen4 obytna venkovska v proluce. Je uréena pro
piestavbu ¢asti sportovni plochy.

* T.4 [SU]?! — transformaéni plocha smiena obytna venkovska, byvaly areal obecniho
ufadu.

3.3. Vymezeni systému verejnych prostranstvi
Viz kap. 4.5.

3.4. Vymezeni 3:3: Navrh systému sidelni zelené

Systém sidelni zelen€ tvoii stabilizované plochy Zelen sidelni ostatni [ZS], zahrnujici
stavajici zelen v zastavéném Uizemi, a ¢aste¢né€ na plochach Vetejna prostranstvi v§eobecna
[PU].

Dalsi stavajici sidelni zeleii soukroma a vyhrazena se nachazi na plochéach bydleni,
smiSenych obytnych a ob¢anského vybaveni.

Systém sidelni zelen¢ bude rozsiten o plochu zelené sidelni ostatni Z.3/¢ast [ZS].

v e

4

1 Zménou ¢&. 2 UP se méni zptisob vyuziti plochy.

2% Plocha je nové vymezena Zménou &. 2 UP.

2! Plocha je nové vymezena Zménou &. 2 UP.

22 Text byl po aktualizaci pfemistén do kap. 8 dle osnovy Textové &asti UP.
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4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(stanoveni podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni ploch a koridorit pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

Koncepce vetejné infrastruktury je zobrazena ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

4.1. Dopravni infrastruktura

4.1.1. Koncepce silni¢ni dopravy

Dopravni kostru izemi tvoii silnice [I/221 (Ostrov — Potlcky) prochazejici Merklinem a
Pstruzim, silnice 111//22137 z Merklina pfes Lipu a mistni obsluzna komunikace do OldfiSe.

Po prestavbé silnice 11/221 je v izemi vymezen jako koridor CPZ.1 ¥} zbyly dosud
nerealizovany Usek prestavby (rektifikace smérovych oblouk).

Mistni komunikace do OldfiSe mize byt dle mistnich podminek rozsitena nebo doplnéna
o vyhybny.

Kostra mistnich komunikaci:

Dopravni obsluha ve vymezenych zastavitelnych plochach bude fesena v dalSich
stupnich PD. Jseunavrzeny-titmistni-komuntkacekobslaze ploeh-Z2-aZ£33- Je navrZena
uprava napojeni mistni komunikace na silnici [I/221 v severni ¢asti sidla Merklin a nova
mistni komunikace k obsluze plochy Z.33 [TU].

Navrh novvch parkovacwh ploch:

v

y Iy e 23 24
ravizerakapactntparkoviste ZHEAS8 7 w466

Pted domem s pecovatelskou sluzbou d&ehedeu v Merklin€ je v ramci dopravnich ploch
vymezeno parkovisté Z.15 [DS] Z+5 pfi silnici 11/221.

U vjezdu do obce od jihu je vymezena transformacni plocha dopravy silni¢ni T.1/¢ast
[DS] pro parkovisté, spolu s plochou pro urnovy haj.

Dalsi plochy pro odstavovani vozidel mohou byt Vymezeny v ramci ploch smiSenych
obytnych. ¥ : : e : :

Autobusové zastavky jsou stabilizované.

Pé&si trasy, cyklistické trasy:

Podél silnice 111/22137 v useku od ktizovatky (I1/221) ke koupalisti je v ramci silni¢niho
pozemku pocitano se ziizenim chodniku na vychodni strané silnice.

Je navrzena pési trasa k obsluze rozhledny Z.48 [OV] Z4%8.

4.1.2. Koncepce Zelezni¢ni dopravy

Plochy Doprava drazni [DD] zeleznieéni-dopravs—BZ£) jsou stabilizované a vymezeny
jsou ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

» Zamér se rusi Zménou &. 2 UP.
* Plocha se Zménou ¢&. 2 UP vymezuje jako stabilizovana.
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4.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Koncepce zasobovani pitnou vodou

Sidlo Merklin
Merklin bude i nadale zasobovan z oblastniho (skupinového) vodovodu Karlovy Vary —

Ostrov Zasobnlm fadem Vedenym z Hroznétina. Frasajenavrzenakoridoremvymezenympro

Nova vystavba bude napojena na stavajici vodovodni systém, na stavajici nebo doplnéné
fady.

Sidla Lipa a OldFis ZasebevaniLipy;-OldFiSe-aPstruzi:

Individualni a skupinové zdsobovani nemovitosti pitnou vodou z mistnich zdroji bude
zachovano a postupny rozvoj sidel (nova vystavba) je limitovan zajisténim kapacity pitné
vody bez ohrozeni kapacity ur€ené pro stavajici zastavbu.

S ohledem na mozné vyc€erpani vydatnosti mistnich zdroji v Lip¢ a Oldfisi je navrzeno

zéasobovani pro pldnovany rozvoj z oblastmho vodovodu v-navaznesti-napiipejeni-Merklina.
Po-pripejeni Merklina na-eblastai-vodeved™ e Je navrZeno vyuZiti stavajiciho zasobniho fadu

v trase VDJ Merklin — upravna vody na ElidSové potoce. Zrusena ipravna vody bude
piebudovéna na automatickou zvySovaci stanici, ze které povedou nové vytlacné zasobni fady
do VDJ Lipa (plocha Z.24 [TU], VPS VT.1) a VDJ Oldfis (plocha Z.33 [TU], VPS VT.2).
Trasa smér Lipa je navrzena koridorem vymezenym pro vetejn¢ prospésnou stavbu VT.3 VF
+H. Povede v soubéhu s plynovodem STL a dale podél mistni komunikace a lesni cesty k VDJ
Lipa. Trasa smér Oldfis$ je navrzena koridorem vymezenym pro vetejné prospésnou stavbu
VT.4 ¥ 2. Povede podél mistni komunikace k VDJ Oldiis. Rozvody vodovodnich fadt
v zastavéném Uzemi budou vedeny na vefejné ptistupnych plochach.

Pokud nebude mozné k zasobovani Lipy a OldfiSe vyuzit stavajiciho zasobniho fadu
v trase VDJ Merklin — Upravna vody a vystavba nového zasobniho fadu nebude
realizovatelna, bude stavajici vodni zdroj na ElidSové potoce (jimani, filtrace, Giprava vody) a
cerpaci stanice stantet vyuzivan pro zadsobovani Lipy a OldiiSe.

V plose Z.30a [SU] bude zasobovani jednotlivych objektl feseno individualné.

Sidlo Pstruzi

Sidlo bude nadéle zasobovano pitnou vodou z lokalnich zdroja.

Je navrzeno rozsiteni tras vodovodu (VPS VT.6) s napojenim na stavajici vodojem
zasobovany z mistniho zdroje.

Samoty
Samoty na mistech ptivodni zastavby v oblasti Kaff, Modesgrund, Wolfling budou
zasobovany z mistnich zdroju (studny).

4.2.2. Koncepce odvadéni a Cisténi odpadnich vod

Sidlo Merklin
Likvidace splaskovych odpadnich vod je feSena kanalizacnim systémem, napojenym do
kanaliza¢niho systému mésta Hroznétin, s ¢isténim na COV Bystfice. Cerpaci stanice je

* Jiz bylo realizovano.
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umisténa v prostoru byvalé COV Merklin, odpadni vody jsou dale Gerpany tlakovou
kanalizaci mimo feSené tizemi.

Ostatni sidla

Veskeré ostatni odpadni vody z neodkanalizovanych lokalit, akumulované
v bezodtokovych jimkach budou likvidovany na COV Ostrov.

Priimyslové zdvody (Elekroporcelan Merklin, papirna G. T. Mandl — Merklin, papirna
Pstruzi (dedasnémime-provez) maji vlastni COV na &i§téni technologickych vod.

Pro odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod z PstruZzi je navrzena plocha pro ¢istirnu
odpadnich vod Z.62 [TU] £62 (F\5 a jsou navrzeny trasy kanalizace (VPS VT.7).

Pro odkanalizovéani a ¢iSténi odpadnich vod z Lipy je poc€itano s individualnim ¢isténim
odpadnich vod v domovnich COV a odvazenim odpadnich vod z bezodtokovych jimek, zump
na COV Ostrov.

Pro odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod z OldfiSe je pocitdno s odvazenim odpadnich
vod z bezodtokovych jimek, zump na COV Ostrov. V tizemi se nachazi je-vymezenaplocha
pre lokalni COV pro nékolik domti Z63+FV).

Dest'ové vody budou prednostné likvidovany akumulaci s naslednym vyuzitim,
vsakovanim na plochach v misté jejich vzniku nebo vyparem. Pokud poméry v podlozi
neumozni vsakovani, bude srazkova voda odvadéna povrchovymi odvodiovacimi piikopy.

4.2.3. Koncepce zasobovani elektrickou energii

Dle aktudlni realné potieby a technickych moZznosti zatizeni bude stavajici kapacita TS
postupné zvySovana ,,ptezbrojovanim‘ nebo vystavbou novych TS piipojenych na distribucni
soustavu rozvodll VN. Umisténi novych TS ve vymezenych zastavitelnych plochéch je feSeno
v ramci téchto zasobovanych ploch.

Soucasné venkovni distribu¢ni rozvody NN vedené zastavénym tizemim budou postupné
prevedeny na kabelova vedeni. V novych rozvojovych lokalitich budou veskeré distribu¢ni
rozvody elektrické energie a VO vedeny v kabelovych trasach umisténych v ramci
komunikac¢nich koridorti a vefejnych prostranstvi.

Obnovitelné zdroje energie
Na tizemi obce je 8 malych vodnich elektraren na fece Bystfici. Nejsou vymezovany
plochy pro vystavbu novych MVE.
Na celém spravnim tizemi obce je zakdzano provadét vétrné elektrarny a fotovoltaické
elektrarny, s vyjimkou:
* vétrné elektrarny mohou byt umistény v zastavéném uzemi a v zastavitelnych plochach
s vyjimkou ploch Ptirodnich v§eobecnych [NU] uzitypro-nekomerent-ticelyt—pro
viastai zasobovani (rapi—u RD nebo-u-virobniploehy),”” a to do max. vyiky 35 m

nad terénem,

26 Bylo jiz realizovano.
" Formulace byla textové upravena z diivodu jednoznaéné aplikace.
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» fotovoltaické elektrarny (FVE panely) mohou byt v zastavéném uzemi a
v zastavitelnych plochach umistény na sttechach budov, u ploch Vyroba lehka [VL],
Vyroba zemédélska a lesnickd [VZ] a Doprava drazni [DD] také na terénu uzity-pre
NI _ .

tolenel | . ey 28
Umisténi vyroben elektrické energie z obnovitelnych zdroji v nezastavéném tzemi je
vylouceno.

4.2.4. Koncepce zasobovani plynem

V Merkling, Pstruzi a Lip¢ budou zastavitelné plochy pfipojeny na stavajici plynovodni
soustavu. Trasy plynovodi pro zdsobovani zastavitelnych ploch budou vedeny
v komunikacnich koridorech, koridorech inzenyrskych siti a na vetejnych prostranstvi.

Umistovani regulacnich stanic bude umoznéno v ramci zasobovanych rozvojovych
ploch.

Pokud dojde k planovanému rozvoji OldfiSe v ramci vymezenych zastavitelnych ploch a
k intenzivnimu vyuziti zastavéného uzemi a k zaru¢enému odbéru zemniho plynu, bude
mozné do Oldfise piivést z regulacni stanice VTL/STL Lipa sttedotlaky plynovod. Trasa
plynovodu je vedena koridorem vymezenym pro veiejné prospésnou stavbu (VPS VT.5) VF
13 podél piistupové mistni komunikace v soubéhu se zasobnim vodovodnim fadem. Trasa
bude v zastavéném Uzemi a ve vymezenych zastavitelnych plochach vedena v komunika¢nich
koridorech a na vefejnych prostranstvich.

4.2.5. Elektronické komunikace Speje

Napojeni rozvojovych ploch bude s ohledem na redlnou poptavku telefonizace feSeno
uloznymi kabely ve vazb¢ na posileni kapacity stavajici sit€ polozenim novych optickych i
metalickych kabeltl v sou¢asnych trasach a po zvyseni kapacity ATU Pernink, ATU
Hroznétin.

Trasy uloznych kabeli v rozvojovych lokalitaich budou vedeny v komunikacnich
koridorech a plochach vetejnych prostranstvi.

Neni uvazovano s novymi objekty spoji, které vyzaduji vymezeni ploch technické
infrastruktury. Na uzemi obce se ve sttednédobém vyhledu nepocita se ztizenim nové
ustfedny.

Soucasti radiokomunikacni sité je bod Rozhled.

S vystavbou dalSich bodili na izemi obce se nepocita.

Televizni signdl je prendsen televiznim prevadécem. Stozar prevadéce je instalovan na
vrchu Rozhled.

Reseni tizemniho planu se nedotyka radiokomunikaénich, radioreléovych tras (paprski).

4.2.6. Koncepce zasobovanim teplem

Centralni zasobovani bytovych domt a objektii obanské vybavenosti v centru Merklina
z plynové kotelny pii panelovych domech bude zachovéano. Nepocita se s rozsifovanim
kapacity kotelny ani s centralnim zasobovanim vymezenych zastavitelnych tzemi teplem.

Vyrobni zdvody maji vlastni zdroje tepla (plynové kotelny).

Vytapéni objekth v ostatnich zastavitelnych plochach bude zajistovano individualné.

4.2.7. Koncepce nakladani s odpady a-zneSkeditovani-edpadit

Na uzemi obce je uplatiiovan separovany sbér tuhych komunalnich odpada (sklo, papir,
plasty) urcenych k recyklaci. Komunalni odpad je odvazen na skladky mimo obec. Tato

¥ Formulace byla textové upravena z diivodu jednoznacné aplikace.
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koncepce bude uplatiiovana v ramci navrhovanych zastavitelnych ploch. Mista pro nddoby
separovanych odpadii budou zfizovana v ramci zastavitelnych ploch.

V Merkling je navrzeno premisténi sbérného dvora z centra obce k nadrazi. Sbérny dvir
bude umistén vedle kolejiste.

Plochy pro ulozisté odpadt, spalovny a jiné zatfizeni odpadového hospodaistvi nejsou
navrhovany.

4.3. Zelena infrastruktura®

Zelena infrastruktura je tvofena plochami Zelen krajinna [ZK], Zelen sidelni ostatni [ZS],
Vodni a vodohospodarské vseobecné [WU], Lesni vseobecné [LU] a Pfirodni vSeobecné
[NU].

Krajinna zelen voln¢ a formou doprovodné zelen¢ vodnich toki a cest prostupuje do
zastavénych Casti izemi a spolu se sidelni zeleni vytvari soustavu ploch zelen¢.

Pro rozvoj zelené infrastruktury jsou navrzeny plochy zmén v krajiné: plochy Vodni a
vodohospodarské vseobecné K.1 [WU], K.2 [WU], K.3 [WU], K.4 [WU], K.5 [WU] a plocha
Zelen¢ sidelni ostatni Z.3/Cast [ZS].

4.4. 4.3: Koncepce obfanského vybaveni

4.4.1. 431 Koncepce obéanského vybaveni verejné infrastruktury

Obcanské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury je stabilizované, nové stavby a
arealy mohou byt realizovany v ramci ploch Obc¢anské vybaveni vefejné [OV], SmiSenych
obytnych vSeobecnych [SU] a SmiSenych obytnych venkovskych [SV].

Na vrcholu hory Rozhled je vymezena plocha Z.48 [OV] pro vystavbu rozhledny.

V jizni ¢asti Merklina je vymezena transformacni plocha T.1/¢ast [OH] pro ziizeni
urnového haje.

4.4.2. 43:2- Koncepce ostatniho ob¢anského vybaveni

Pro ptedpokladany rozvoj turistické¢ho ruchu a sportovné rekreacnich aktivit bude
postupné dle poptavky doplnovana kapacita zafizeni pro ubytovani, stravovani, sport,
rekreaci, véetné doprovodnych servisnich sluzeb. Stavby této obfanské vybavenosti je mozné
umist'ovat v ramci ploch Obc¢anské vybaveni komer¢ni [OK], SmiSenych obytnych
vSeobecnych [SU] a SmiSenych obytnych venkovskych [SV], na zastavitelné plose Z.6/Cast
[OK] v s1dle Merklin, na plochach 7. 55 [OK] Z 56 [OK] \% lokahte Kouty Vymezenyeh

ples&ZéJv—Meﬂdme ana stablhzovanych plochach vyse uvedeneho fuﬂkenme Vyu21t1 formou
rekonstrukc1 dostaveb v prolukach prlstaveb apod

4.5. 4.4 Koncepce verejnych prostranstvi

Systém vetejnych prostranstvi tvofi stabilizované plochy Vefejna prostranstvi v§eobecna
[PU], zahrnujici navsi, mistni komunikace a détska htist¢, a vybrané stabilizované plochy
Zelen sidelni ostatni [ZS], zahrnujici vetejné pristupnou zelen v sidlech.

Systém vetejnych prostranstvi je stabilizovany.

% Kapitola byla dopln&na s vyuzitim textu kap. 5.1. Textové Casti.
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V zastavitelnych plochach smisenych obytnych budou vefejné prostranstvi (ulicni
koridory, vetejné ptistupné plochy sidelni zelen¢ a.p.) soucasti feSeni téchto ploch.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(vymezeni ploch s rozdilnym zpitsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek
pro jejich vyuZiti, vvmezeni a stanoveni podminek pro zelenou infrastrukturu véetné
uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatieni,
ochrany pred povodnémi a suchem, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny a zelena infrastruktura

Navrh usporadani krajiny je zaméfen na zachovani ptirodnich hodnot horského a
podhorského prostfedi a na minimalizaci negativnich vlivii navrhovaného rozvoje tizemi,
ktery je zaméfen na vyuziti sportovné rekreacniho potencialu izemi obce jako soucasti
KruSnych hor. Navrh uspotadani krajiny je obsahem vykr. ¢. A2. Hlavni vykres.

Koncepce uspotadani krajiny zahrnuje vymezeni ploch zmén v krajin¢ rezastavenyeh
azemt a stanovuje podminky vyuziti prostorového uspotadani izemi obce s ohledem na
zachovani krajinotvornych prvkl a na zachovani krajinného rdzu. Navrh vymezuje plochy pro
USES.

Zelena infrastruktura je vymezena v kap. 4.3. Textové casti.

5.2. 51 Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Pti zpracovani izemniho planu Merklin byly v rdmci nezastavéného uzemi pouzity
nasledujici plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti:

Plochy vetejnych prostranstvi: Veftejna prostranstvi vSeobecna [PU]
Plochy zeleng: Zelen krajinna [ZK]
Plochy dopravni infrastruktury: ~ Doprava silni¢ni [DS]

Doprava drazni [DD]

Doprava jina [DX]
Plochy vodni a vodohospodarské: Vodni a vodohospodaiské vSeobecné [WU]
Plochy zemédélské: Zemédelské vSeobecné [AU|
Plochy lesni: Lesni vSeobecné [LU]
Plochy pfirodni: Ptirodni vSeobecné [NU]
Plochy smisené krajinné: Smisené krajinné v§eobecné — sportovni vyuziti [MU.s]
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5.3. 5:2- Vymezeni ploch zmén v krajiné

5.3.1. 521 Plochy vodni a vodohospodarské

Plochy vodni a vodnich tokl »edehespedatskée-NVY zahrnuji plochy rybnikl, nadrzi a
toktli a souvisejicich staveb a technickych zafizeni.

Nové plochy vodni a vodnich tokll jsou vymezeny pro malé vodni nadrze:

« K.1 [WUJ' — plocha Vodni a vodohospodaiska vieobecnd, je vymezena v meandru
potoka Lipa pro stavbu malé vodni nadrze s viceu¢elovym vyuzitim (rybnik®%, pozarni
nadrz, koupani).

« K.2 [WU7* - plocha Vodni a vodohospodafskéa vieobecnd, je vymezena severozapadné
od Oldfise v misté¢ moktadu.

« K.3 [WUT* = plocha Vodni a vodohospodafskéa vieobecn4, je vymezena severné od
Oldrise.

« K.4 [WU7* — plocha Vodni a vodohospodatskéa vieobecnd, je vymezena v Oldfisi
severn¢ nad agroturistickym zafizenim Karilo pro stavbu malé vodni nadrze (rybnika)
s vyuzitim pro agroturistické zafizeni. Rybnik bude napajen z meliora¢nich zatizeni
(podzemnich, nadzemnich) a bude slouzit jako zadsobarna vody pro hospodafstvi
agrofarmy.

« K.5 [WUT® — plocha Vodni a vodohospodaiské vieobecna, je vymezena v Oldfisi
v centru obce v misté stavajici, ale v katastru nemovitosti neevidované vodni nadrze,
na bezejmenné vodoteci prochdzejici obci. Nadrz bude slouzit jako pozarni nadrz a ke
koupéni.

30 Text byl po aktualizaci vyuzit pro kap. 4.3. Zelena infrastruktura.
3! Dosud znadena Z43.

32 Piesunuto z kap. 3.

33 Dosud znacena Z60.

3* Dosud znacena Z61.

35 Dosud znadena Z44.

3% Dosud znacena Z45.
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5.3.2. Plochy smiSené krajinné — sportovni vyuziti 5:2.5- Plechy-smiSené
W I] r r

Pro umisténi lyzatskych svaht, sjezdovek, lanovek a vleki jsou vymezeny plochy

smiSené krajinné vSeobecné — sportovni vyuziti [MU.s] nezastaveného-izemi—sport{INS).

V plochéach bude zachovan vysoky podil zelen¢ a zemédélske a lesnické vyuziti.

=V ramci lyzatského aredlu Merklin jsou vymezeny plochy:
* K.6 [MU.s] NSt — pro rozsiteni lyzatského svahu v Merkling.

=V ramci lyzatského areédlu PleSivec jsou vymezeny plochy:

« K.7 [MU.s] NS3 — pro sjezdovku s lanovkou v tseku Plesivec — Stredni Kaff.

* K.8 [MU.s] NS5 — pro sjezdovku Plesivec — Pstruzi.

* K.9a [MU.s], K.9b [MU.s] a K.10 [MU.s] NS6-aNS7 — pro sjezdovky PleSivec —
Stredni Kaff.

5.4. 53- Vymezeni uzemniho systému ekologické stability
5.4.1. Vymezeni skladebnych &asti USES

A. Nadregionalni hierarchie

Podél jizni hranice feSené¢ho izemi byla vymezena skladebna ¢ast mezofilniho bu¢inného
(MB) nadregionalniho biokoridoru (NRBXK)-K3 NRBK.K3 Studenec — Jezefi, useky
v feSeném uzemi jsou oznaceny NRBK.3MB, s vlozenym lokalnim biocentrem
LBC.4/NRBK3MB Pod Oldiisi. V ramci NRBK byla vymezena sHezenalokalni-biocentra
EBCYK3/019 K3/020.%7 4st viozeného regionalniho biocentra RBC.990 (RBCYRC 999
Merklin a-dvasegmenty NRBK-—mezi-vlozenymi-biecentry. VSechny skladebné Casti jsou

castecné az optimalné funkcni.

B. Regionalni hierarchie

* V centralni ¢asti feSeného uzemi byly vymezeny skladebné ¢asti dvou navazujicich
mezofilnich bu¢innych (MB) regiondlnich biokoridori RBK.536 (RBK3}RK 536 Bozidarské
raSelinis$té — Pod PleSivcem s vlozenym LBC.4/RBK536 Modesgrund a RBK.1006 RK1666
Pod PleSiveem — Merklin s vlozenymi EBE-536/06,-536/071006/01,1006/02 RBC1H61
LBC.1/RBK1006 Bysttice a LBC.2/RBK1006 U Merklina; biokoridory se stykaji
v regionalnim biocentru RBC.1161 Pod PleSivcem-a-pétisegmenty RBK-—mezi-Aozenymt
bieeentry. Prakticky vSechny zasahujici skladebné ¢asti jsou ¢astecné az optimalné funkéni,
useky na plochach stavajicich a planovanych sjezdovek budou nefunkéni, dokud nebudou
alesponi souvisle zatravnény.

37 Obé biocentra se Zménou &. 2 UP rudi.
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* V zépadni ¢asti feSeného tizemi byla vymezena ¢ast regionalniho biocentra RBC.10002
RBCE€10002 Ocean, ¢astecné az optimalné funkcéni. Biocentrem prochazi regionalni
biokoridor RBK.20009 Ocean — K3 k jihu, s vlozenym lokalnim biocentrem
LBC.1/RBK20009 Mezilesi, RBK se dale stac¢i a pfechdzi na izemi ORP Karlovy Vary.

C. Lokalni hierarchie

Biocentra:

* V sedle VICinec bylo na kiizeni hygrofilniho a mezofilniho syst¢ému vymezeno LBC
kombinovaného typu LBC.1/LBK013-014 Vodarny ©S06+ — ¢astecné az optimalné funkéni.

* V roklinach ficek Bystiice a Bil¢ Bystfice byla vymezena dvé mokiadni
LBC.1/LBKO012 Milife a LBC.2/LBKO011 Pod Hroznatovym vrchem EBE-0S0602-a-0S004 a
na ktizeni hygrofilniho a mezofilniho systému kombinované LBC.3/LBKO011 Podlesi £EBE
OS003. V rokliné ElidSova potoka bylo vymezeno moktadni LBC.4/LBK019 Na EliaSové
potoce EBE-OS005 a kombinované LBC.3/LBK018-019 U Jasanu EBE-OS668. Vsechna
vymezend LBC jsou ¢astecné az optimalné funkcni.

* Po okrajich k.u. Lipa byla vymezena dvé mezofilni bu¢inna LBC.1/LBKO018 Zalesi a
LBC.1/LBKO016 Skalka EBC-OS006-a-0S609 a kombinované¢ LBC.2/LBKO018 Pod Lipou
EBC-OS0067 — vSechna LBC jsou Caste¢né az optimalné funkcéni.

Biokoridory:
* V roklin¢ ticky Bystfice mezi Abertamy a Merklinem byl vymezen byly—~pmezeny

moktadni lokalni biokoridor LBK.011, nedostate¢né funkcm hek%dea&;#@:BK—)é%é#M—

nedesfeafeeen%ﬁmkem Horni useky byly naruSeny Vystavbou SJ ezdovek a budou po zatravnem
ploch ponechany pfirozené obnové, stiedni a dolni tiseky jsou ptirodé blizké, ale mayji
v zastavbé sidel nedostatecnou Sitku.

* V udoli ficky Bilé Bystfice mezi Perninkem a Pstruzim byl vymezen dalsi tsek
moktadniho biokoridor LBK.011 mekfadniEBK-OS002-OS063 se dvéma kratkymi
odbockami do RBC Ocean pod Draci skalou (pravobiezni ptitok; LBK.012 EBK10002-
OS5002) a na potok Rybna (levobiezni ptitok; LBK.015 EBK-OS002-OS-Abertamy) —
vSechny jsou ¢astecné az optimalné funkeni.

» Mezi Luzeckym potokem, sedlem VICinec a pravobieznim ptitokem Bystiice pod
Pstruzim byly vymezeny dva tseky mokiadniho biokoridoru LBK.014 mekfadni Bk
KVO047-0S001a-0S00H-OS004— Castecné az optimalné funkeni.

* V roklin¢ ElidSova potoka byly Vymezeny dva useky mokftadniho biokoridoru LBK.019
s odbockou LBK.017 mekfa S A do Bystrlce u
Abertam ptes sedlo Jeleni e e

Re%hled—H:BI@%-QS—Bysme%u—Hre%netma}% LBK.019 LBK 990-0S005 | je nedostatecns

funk¢éni, vSechny ostatni LBK jsou ¢aste¢né az optimalné funkéni.
* Na dil¢ich rozvodnych hibetech elevaci VI¢inec-Jeleni hibet, Zalesi-Nad Lipou a
Pleswec Skalka byly vymezeny mezofilni bu¢inné LBK.013, LBK.018 a LBK.016 EBk

4—L61r-98999 Vsechny LBK jsou castecne az optlmalne funkcm

5.4.2. Podminky vyuZiti ploch pro USES

Spole¢na ustanoveni:
Pro viechny plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti, na kterych je vymezen USES, plati
nasledujici podminky:
« Pro skladebné ¢asti USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru
nemovitosti v kategorii les (PUPFL), plati, Ze 1ze dale upfesiiovat jejich vymezeni pii

3% Zménou ¢&. 2 UP se rusi.

Zména &. 2 UP Merklin — Navrh zmény UP — Druhy svazek: Pfiloha Textové &asti odiivodnéni 21



zpracovani lesniho hospodaiského planu (LHP) nebo lesni hospodaiské osnovy
(LHO), avsak pouze za dodrzeni piirodovédnych kritérii pro vymezovani USES.

« Pro skladebné ¢asti USES, které jsou vymezeny na zemédélské pudg, plati, Ze Ize
upfesnit jejich vymezeni pii zpracovani komplexnich pozemkovych tprav (ptidat
protierozni opatieni) ¢i jednoduchych pozemkovych tprav, av§ak pouze za dodrzeni
piirodovédnych kritérii pro vymezovani USES.

* Bude zachovana reprezentativnost, minimalni a maximalni prostorové parametry a
kontinuita systému USES.

Vylouéeni umist’ovani staveb a vyuziti:
V plochach biocenter (pii soubézném dodrzeni ustanoveni, ktera jsou uvedena v kap.
6.2.16. Vodni a vodohospodaiské vseobecné [WU] a 6.2.19. Prirodni vSeobecné [NU]):
* V plochach biocenter nebudou umistovany zadné budovy a trvalé oploceni.
* Ze staveb pripustnych v nezastavéném tizemi jsou dale vylouceny:
- stavby pro zeméd¢lstvi, pro lesnictvi, pro t€Zbu nerostu,
- ze staveb pro vetfejnou dopravni infrastrukturu: silnice, mistni komunikace,
parkovisté a odstavné plochy,
- ze staveb pro vetfejnou technickou infrastrukturu: stavby a zatizeni technické
infrastruktury véetn€ vyroben energie z obnovitelnych zdrojl energie, o plose nad
25 m’,
- technicka opatieni a stavby, které by zlepSily podminky vyuziti tzemi pro tcely
rekreace a cestovniho ruchu.
* Je zakdzano provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologické stability
nebo znesnadnily realizaci USES.
* Podzemni vedeni inZenyrskych siti budou vedena co nejkratsi trasou, budou vedena
mimo stromové porosty. Komunikace budou provadény bez zpevnénych povrchi, tj.
napf. §t€tové nebo mlatové.

V plochach biokoridori (pii soubézném dodrzeni ustanoveni, ktera jsou uvedena v kap.
6.2.5. Vetejna prostranstvi vSeobecnd [PU], 6.2.6. Zelei krajinna [ZK], 6.2.7. Zelei sidelni
ostatni [ZS], 6.2.10. Doprava silni¢ni [DS], 6.2.11. Doprava drazni [DD], 6.2.13. Technicka
infrastruktura vSeobecna [TU], 6.2.16. Vodni a vodohospodaiské vseobecné [WU], 6.2.17.
Zemédelské vSeobecné [AU], 6.2.18. Lesni vSeobecné [LU], a 6.2.20. Smisené krajinné
vSeobecné — sportovni vyuziti [MU.s]):

* V zastavéném tzemi i1 nezastavéném uzemi je vylouceno umistovani staveb budov,

trvalych staveb oploceni a zpevnénych ploch (jako napft. parkovisté, hiisté apod.)
s vyjimkou komunikaci, které biokoridor kiizi.

* Je zakazano provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologické stability

nebo znesnadnily realizaci USES.

5.5. 5:4- Prostupnost krajiny

Hlavni dopravni kostru izemi tvoii silnice 1I/221, 11I/22137 a mistni komunikace. Na
tuto hlavni dopravni kostru jsou napojeny ti¢elové, lesni a polni cesty, které vytvaieji sit’ cest
vyuzivanych pro ucely hospodaiské i volnocasové (turistika, cykloturistika, naucné stezky) —
napf. naucna stezka Merklinsky okruh, trasy Oldfi§ — Marianska, Oldfi§ — Popov, Pstruzi —
Modesgrund — Abertamy a cesty v oblasti Kaff a Wolfling.

Soucasna sit’ cest je stabilizovana a vyhovuje potfebam hospodaiskym, rekrea¢nim i
planovanému rozvoji obce.

Nejsou navrhovany nové cesty ve voln¢ krajing.
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5.6. 5:5: Vymezeni ploch pro protierozni opatreni

V navrhu nejsou vymezovany samostatné plochy protieroznich opatteni. Protierozni
opatfeni na plochach PUPFL a ZPF jsou provadéna pribézné v ramci hospodaiskych plant a
péce o krajinu (zachovavani vrstevnicovych teras, mezi, remizki. Zalesiiovani a zpevilovani
docasné¢ odlesnénych svahii. Zachovani a obnova odvodiovacich systému

U planovanych sjezdovek budou konkrétni protierozni opatfeni pfedmétem piipravné a
projektové dokumentace.

5.7. 5:6- Vymezeni ochrany pred povodnémi a suchem ploech-epatfent
. 1ni

Je navrzeno opatieni:
* zvySeni kapacity profilu zakryté Casti ElidSova potoka v aredlu zavodu Elektroporcelan.
. , o .39

5.8. 5.7. Koncepee rekreace rekreaéniho vvuzivani krajiny

Je zaméfena na celoro¢ni vyuziti sportovné rekreacniho potencionalu Krusnych hor. Jsou
vymezeny plochy pro ziizeni lyzatskych areala Plesivec a Merklin (sjezdovky, lanovky,
technické zazemi). Plochy sjezdovek a trasy lanovek jsou navrzeny na vymezenych plochach
smiSenych rezastaveného-izemi—sport NSHENS3NSS-azNS7- krajinnych vSeobecnych —
sportovni vyuziti K.6 [MU.s], K.7 [MU.s], K.8 [MU.s], K.9a [MU.s], K.9b [MU.s] a K.10
[MU.s]. Pfrestupni stanice lanovky Merklin — PleSivec jsou vymezeny jako plochy dopravy
jiné Z.25 [DX] v lokalité sttedni Kaff a Z.26 [DX] v lokalité Plesivec.

V-rameirozSitentnabidlcysluzeb-spojenyeh Sluzby spojené s agroturistikou pfi
hospodaristvi Karilo Oldfi§ mohou byt rozvijeny v plochach Z.30a [SV], Z.30b [SV], Z.31
[SV] jenavrzenaplocha Z30-743+.

Louky a lesni cesty v okoli Oldfise je mozné vyuzivat k rekreacnimu b&hu na lyzich.

Sit’ polnich a lesnich cest, stezek pro chodce a cyklisty, véetné naucné stezky
»Merklinsky okruh®, je propojena se sousednimi katastry a je souc¢asti znacenych turistickych
tras a tras cyklostezek.

Vhodné lesni a polni cesty v okoli Oldfise mohou byt vyuzivany jako hipostezky.

Samoty v okoli Kaff, Modesgrund a Wolfling mohou byt v rozsahu vymezeného
zastavéného uzemi obnovovany a dle konkrétnich podminek slouzit 1 k rekreaci.

5.9. Vymezeni dobyvani loZisek nerostnych surovin 5.8 Vymezent
loel Lobvviani i

Na uzemi obce nejsou vymezeny plochy pro dobyvani nerostt.

3% Redukce navrzenych opatfeni byla provedena v souvislosti s pfipominkou opravnéného investora Povodi Ohie
a.s. ke Zpravé o uplatiovani UP.
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6. PODMINKY-STANOVENPOPMINEK PRO VYUZITI A
PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

(s urcéenim hlavniho vyuZiti, pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuZiti, nepripustného
vyuZiti, popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a podminek
prostorového uspoiadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu a
charakteru uzemi)

6.1. Spole¢na ustanoveni

A. Cele uzemi

Al) Na celém spravnim uzemi obce je nepripustné provadét:
* t&Zbu nerostu,
* vystavbu a rozsifovani chat a zahradkarskych chat, mimo zastavéné tizemi a
zastavitelné plochy,
* velkoplosné stavby a zatizeni pro reklamu.

B. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

B1) Umist’ovani staveb vedlejSich, verejnych prostranstvi, dopravni a technické
infrastruktury a zelené je mozné v tomto rozsahu:

a) Ve viech druzich ploch, s vyjimkou ploch Pfirodnich vieobecnych [NU],* je mozné
jako piipustné vyuziti v souladu s charakterem zemi a pfi respektovani hlavniho vyuziti
umist'ovat také:

* komunikace mistni, i¢elové, cyklistické a pési
* odstavna a parkovaci stani pro funkci plochy,

* sit¢ a koncova zafizeni technické infrastruktury,
* vefejna prostranstvi,

* vefejnd a ochrannad zelen.

b) V plochach Bydleni individudlni [BI], SmiSené obytné vSeobecné [SU] a Smisené
obytné venkovské [SV] bydleni-(BD-smiSenyeh-obytayeh plochach-(SB,SR):
* ktilny, skleniky, doméci dilny, bazény, apod.
* garaze pro obsluhu plochy,
* oploceni.

Budova rodinného domu muze byt doplnéna stavbou ¢i stavbami vedlejSimi, s vyuzitim
k ucelim hospodarskym (chov drobného doméciho zvitectva, domaci dilna, apod.). Pozemek
rodinného domu nebo rodinné rekreace miize byt vyuzivan jako dvir, zahrada hospodaiska i
zahrada okrasna.

% Ochrana ploch biocenter mé prednost i v zastavéném tzemi.
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c¢) V plochach Obcanské vybaveni vetejné [OV], Obcanské vybaveni komercni [OK],
Obcanskeé vybaveni hibitovy [OH], Vyroba lehka [VL] a Vyroba zemédélska a lesnickd [VZ]
s 12 e OV O -+ lochich wrobs dorsini aslochich smitentek

I4

vy O - 5 O 5 o100 i v OO cl aTro-va DTO cl

robnich-(VP):
+ administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy,
* garaze pro obsluhu plochy,
* oploceni.

B2) Odstavovani vozidel

Odstavna a parkovaci stdni

Potfeby parkovani obyvatel v plochach Bydleni individudlni [BI], SmiSené obytné
vSeobecné [SU] a SmiSené obytné venkovské [SV] —pleehyBE-SB-SR) budou feSeny na
vlastnim pozemku.

Potieby parkovani a odstavovani vozidel zaméstnanct a zakazniktli v plochach Obcanské
vybaveni veiejné [OV], Obcanské vybaveni komeréni [OK], Obcanské vybaveni hibitovy
[OH], SmiSené obytné v§eobecné [SU], SmiSené obytné venkovské [SV], Doprava drazni
[DD], Doprava jind [DX], Vyroba lehka [VL] a Vyroba zemédé€lska a lesnickd [VZ] (plechy
OV OK-OHSBDZ DX VP -VZ) budou feSeny na vyhrazenych plochach na vlastnim
pozemku, v ramci uvedené plochy, ptipadné na souvisejicich plochdch Vetejna prostranstvi
vSeobecna [PU] PV,

C. Nezastavéné uzemi

C1) Stavby, zarizeni a vyuZiti v nezastavéném tzemi:

Umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném uzemi (tj. tyka se ploch
vodnich a vodohospodarskych, zemédélskych, lesnich, pfirodnich a smiSenych krajinnych
nezastavéncho-izemt) pro Ucely uvedené v § 122 +8-edst—5 stavebniho zdkona:

V celém nezastavéném uzemi s vyjimkou ploch Ptirodnich vSeobecnych [NU] mime
pleehy NP je mozno umist’ovat stavby:
* pro vodni hospodaistvi,
* pro ochranu pfirody a krajiny,
* pro snizovani nebezpeci ekolog. a ptirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich
disledka
* pro vetfejnou dopravni infrastrukturu,
* pro vefejnou technickou infrastrukturu, s vyjimkou vyroben energie z obnovitelnych
zdroja,"!
* pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napt. cyklistické stezky, hygienické zatizeni a
informacni centra pro turisticky ruch).

Umist'ovani staveb pro zemédélstvi a lesnictvi je stanoveno u jednotlivych druhi ploch.
Vylouceni staveb na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

V celém nezastavéném uzemi je dale mozno umistovat opatieni:
* protierozni opatfeni,
* vodni plochy a toky,
* zelen.

1 Vylougeni obnovitelnych zdrojii energie v nezastavéném tizemi vyplyva z piipravovaného vyhlaseni CHKO
Krusné hory.
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C2) Oploceni v nezastavéném tizemi se pripousti:
* u pozemku dle katastru Katastre nemovitosti vedenych jako zahrada,
* oploceni nestavebniho charakteru u pastvin (pastevni ohradniky) a tréninkovych
ploch pro kon¢ (ohrazené vyb¢hy) v ramci ploch Zelen krajinna [ZK], Zemédélské
vSeobecné [AU] SNZOZTFZZ.

Oplocovani nesmi zahrnout cestni sit’ (nesmi dojit ke snizeni prichodnosti krajiny) a
nesmi byt umisténo do stanovené aktivni zony zaplavového tizemi Q.

C3) Zalesnéni

Vysadba porosti lesniho typu (zalesnéni) je mozna do vzdalenosti 30 56 m od
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch; zalesnéni ZPF pouze na pudach III. az V. tfidy
ochrany.

C4) Zmény druhu pozemki ZPF

Zména druhu pozemku v ramci ZPF, ktery navazuje na zastavéné uzemi, na zahrady,
ovocny sad, trvaly travni porost, pfip. na ostatni plochy (napt. neplodnd) — bez omezeni.
Zmény druhu pozemku bez ndvaznosti na zastavéné uzemi jsou umoznény pouze na trvaly
travni porost nebo na ostatni plochy (napt. neplodna).

6.2. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti
ry P r 42

#2 Ustanoveni se pfesouvé v textu dozadu jako kap. 6.2.8. SmiSené obytné vSeobecné [SU], aby potadi ploch
odpovidalo vyhl. €. 157/2024 Sb.
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6.2.1. Bydleni individualni [BI] 623 Plechy bydlenivrodinnyeh-demech(BDH

Hlavni vyuziti: Uzemi je uréeno pro bydleni v rodinnych domech.

Ptipustné vyuZziti:

* rekreacni domy

* obCanské vybaveni — kulturni, sportovni a zdravotnicka zatizeni a zafizeni Skolstvi —
slouzici pro obsluhu tohoto tizemi

* obCanské vybaveni — zafizeni maloobchodu a vefejného stravovani — slouzici pro
obsluhu tohoto uzemi

* obCanské vybaveni — zafizeni vefejného ubytovani do 20 lazek

* zafizeni femeslné vyroby a sluzeb — slouzici pro obsluhu tohoto tizemi

* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: V tomto tzemi je nepiipustné umist'ovat bytové domy, stavby
pramyslové, zemédélské vyroby a obchodni zafizeni s vysokymi naroky na dopravu a
parkovani.

Podminky prostorového usporadani:

Max. zastavéna plocha pozemku: Keeficientzastavéni-pozemlarmax- 0,30.
Max. podlaznost: Pedlazrestmax: 2 NP + podkrovi.

# Ustanoveni se pfesouva v textu dozadu jako kap. 6.2.9. SmiSené obytné venkovské [SV], aby potadi ploch
odpovidalo vyhl. €. 157/2024 Sb.
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6.2.2. Obcanské vybaveni verejné [OV] 6:2-4-Plochy-obéanskéhovybaveni—
foinginf | oV

Hlavni vyuziti: Plochy ebéanského~vybavent jsou ur€eny k umistovani zatizeni
ob&anského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury.** pre:

’v]r ]
L4 4 7w

Ptipustné vyuziti:
45
~plochypro-sport
* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a vefejna prostranstvi
* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a ptipustné.

Podminky prostorového usporadani:

Max. zastaveénd plocha pozemku: Keeficientzastavéni-pozembumax: 0,40.
Max. podlaznost: Pedlazrestmax: 2 NP N-P- + podkrovi.

6.2.3. Obcanské vybaveni komeréni [OK] 6:2-5-Plochy-ebéanského-vybaveni—
1 inizatizeni-(OK)

Hlavni vyuziti: Plochy obCanského vybaveni jsou ur¢eny k umist'ovani zatizeni
komerénich pro:

* obchod

* ubytovani

* stravovani

* sluzby

Ptipustné vyuziti:

* plochy pro sport

* souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a vefejna prostranstvi
* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a ptipustné.

Podminky prostorového usporadani:

Max. zastavéna plocha pozemku: Keeficientzastavéni-pozemlarmax: 0,20 pro

zastavitelné plochy; u stabilizovanych ploch neni stanovena.
Max. podlaznost: Pedlazrestmax: 3 NP NP + podkrovi.

* Obsah pojmu je definovan v § 10 odst. 1 pism. d) stavebniho zékona, vypisovani druhti ob&anského vybaveni
charakteru vetfejné infrastruktury je tedy nadbytecné.

* V novém stavebnim zakon& je (oproti pfedchozimu znéni stavebniho zakona) do vyctu obcanského vybaveni
charakteru vetrejné infrastruktury jiz sport zatazen.
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6.2.4. Obcanské vybaveni hirbitovy [OH] 6:2.6-Plochy-obéanského-vybaveni—
locl hibivini (OH)

Hlavni vyuziti: Plochy ob¢anského vybaveni jsou uréeny k umistovani staveb a zatizeni
pro pohibivani.

Ptipustné vyuZziti:

* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a pfipustné.

Podminky prostorového usporadani:
Max. zastavéna plocha pozemku: neni stanovena.
Max. podlaznost: 1 NP + podkrovi.

6.2.5. Verejna prostranstvi vS§eobecna [PU] 6:2.7-Plochyvefejnyeh prostranstvi
V)

Hlavni vyuziti: Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky
jednotlivych druhti vetejnych prostranstvi (zahrnujici plochy pro shromazd’ovani obyvatel,
mistni komunikace a plochy vetejné pfistupné zeleng).

Ptipustné vyuziti:

* stavby pro obchod a sluzby (napt. prodejny obcerstveni, tisku, apod.)

* ucelové stavby pro obsluhu plochy — drobné architektura (altany, pomniky, lavicky)

* sportovni stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napf. hfisté na volejbal, détska hiiste)
* parkovisté pro osobni automobily

* pristiesky vetejné dopravy

* v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

* v nezastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a piipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového usporadani:
Max. podlaznost (stavby Stawby pro obchod a sluzby, pfistiesky verejné dopravy): 1 NP.
Max. zastavéna Zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: max- 25 m”.

6.2.6. Zelen krajinna [ZK]

Hlavni vyuziti: Plochy zelené krajinné jsou vymezeny pro plochy zelené v nezastavéném
uzemi, které nejsou soucasti ZPF ani PUPFL, a v plochéch biokoridort pii prichodu
zastavénym uzemim.

Ptipustné vyuZziti:
» ZPF a PUPFL
* v nezastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a piipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.
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Podminky prostorového uspofadani:
Max. podlaznost: 1 NP.*®

6.2.7. Zelen sidelni ostatni [ZS]

Hlavni vyuZziti:

Plochy zelené v zastavéném uzemi bez specifikace — zelen na vetejnych prostranstvich
parkové neupravena; zelen soukroma, kterd neni soucésti zastavénych stavebnich pozemki
(napft. zahrady, sady, jind zeleil); zelen piirodniho charakteru urcena pro prichod biokoridort
apod.

Ptipustné vyuziti:

* vodni plochy a toky, nadrze

* odstavna a parkovaci stani

* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Podminéné piipustné vyuZiti:
Pouze mimo zaplavové tizemi a mimo plochy pro USES:
* drobna architektura (altany, pomniky, lavicky) na vetejné ptistupnych plochach

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového uspofadéni:

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 40 m?,

Max. podlaznost: 1 NP.

Stavby nebudou umistovany v plochach pro biokoridory a v zaplavovém izemi tokd.

6.2.8. SmiSené obytné vSeobecné [SU]| 4

Hlavni vyuziti: Uzemi je uréeno pro bydleni.

Ptipustné vyuZziti:

* obcanské vybaveni — obchodni, administrativni a spravni budovy a zatizeni

* obCanské vybaveni — kulturni, cirkevni, sportovni, socidlni a zdravotnicka zatizeni a
zatizeni Skolstvi, védy a vyzkumu

* obCanské vybaveni — zafizeni maloobchodu, vetejného ubytovani a stravovani

» zafizeni drobné vyroby a sluzeb

* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Podminéné ptipustné vyuziti:
* zabavni zafizeni ve vzdalenosti min. 100 m od staveb s funkci Skolstvi a cirkevni,
mefené jako nejkratsi vzajemna vzdalenost staveb vzduSnou carou

Nepftipustné vyuziti: V tomto uzemi je nepiipustné umist'ovat stavby vyrobni, skladové,
velka obchodni zatizeni s vysokymi ndroky na dopravu a parkovani.

% Ustanoveni se textové zjednodusuje pii zachovéani vécného dopadu.
47 Ustanoveni bylo piesunuto z kap. dfive 6.2.1. Plochy smiSené obytné (SB), aby potfadi ploch odpovidalo vyhl.
¢. 157/2024 Sb.
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Podminky prostorového uspotadani:
Max. zastavéna plocha pozemku: 0,40.
Max. podlaznost: 3 NP + podkrovi.

6.2.9. SmiSené obytné venkovské [SV]*

Hlavni vyuziti: Uzemi je uréeno pro bydleni ve spojeni s uzitkovym vyuzitim zahrad.

Piipustné vyuZziti:

* obCanské vybaveni — kulturni, cirkevni, sportovni, socialni a zdravotnicka zatizeni a
zafizeni Skolstvi

* obcanské vybaveni — vefejna sprava

* obCanské vybaveni — zafizeni maloobchodu, vetejného ubytovani a stravovani

* rodinné rekreace — rekrea¢ni domky a chalupy

* jednotlivé rekreacni zahradky

* bytové domy do 5 bytovych jednotek

* zatizeni drobné vyroby a sluzeb — slouzici pro obsluhu tohoto izemi

* stavby pro chov domaciho zvifectva u rodinnych domu

* zafizeni agroturistiky s malochovem hospodaiskych zvitrat

* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: V tomto tizemi je neptipustné umistovat stavby primyslove,
vyrobni, skladové, velka obchodni zatizeni s vysokymi naroky na dopravu a parkovani.

Podminky prostorového uspofadéni:
Max. zastaveéna plocha pozemku: 0,20.
Max. podlaznost: 2 NP + podkrovi.

6.2.10. Doprava silni¢ni [DS] 6.2.8. Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS)

Hlavni vyuziti: Plochy silni¢ni dopravy jsou vymezeny pro silnice II. a III. tfidy, mistni
komunikace II. tfidy, parkovaci a odstavné plochy, fadové garaze, zatizeni pro hromadnou
dopravu, plochy pésiho provozu.

Ptipustné vyuziti:
* v zastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)
* v nezastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a pfipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového uspofadéni:

Max. podlaznost Pedlaznest (napt. fadové garaze, pristiesky verejné dopravy): max: 1
NP.

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu Zastavéna plocha-max: 25 m’.

* Ustanoveni bylo pfesunuto z kap. dfive 6.2.2. Plochy smiSené obytné — rekreacni (SR), aby potadi ploch
odpovidalo vyhl. €. 157/2024 Sb.
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6.2.11. Doprava drazni |DD] 629 lsel—doprmni-intmastralanms—deimni-£04)

Hlavni vyuziti: Plochy drazni dopravy jsou vymezeny pro Zeleznicni traté, stanice,
pirekladisté a jind dopravni provozni a spravni zafizeni (zpravidla obvod drahy).

Ptipustné vyuziti:
* v zastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)
* v nezastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a pfipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového usporadani:
Max. podlaznost: Pedlazrestmax: 2 NP + podkrovi.

6.2.12. Doprava jina [DX] 62 H-—leelsdoprniinfmsonldmm—sespeeifielabm

uréenim (DX)

Hlavni vyuziti: Plochy dopravni se specifickym ur¢enim jsou vymezeny pro stavby
stanic lanovek a vlekli a doprovodnych obsluznych zatizeni.

Piipustné vyuZziti:
* v zastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)
* v nezastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a ptipustné.

Podminky prostorového usporadani:
Nejsou stanoveny.

6.2.13. Technicka infrastruktura v§eobecna [TU] 6-2-H-Plochytechnieké
mfrastruktury-(F\V)

Hlavni vyuziti: Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny pro umist'ovani zatizeni:

* pro zasobovani vodou

* pro ¢isténi odpadnich vod

* pro zasobovani elektrickou energii
* pro zasobovani plynem

* pro zasobovani teplem

* spojl

Ptipustné vyuziti:
* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a ptipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového uspotéadani:
Max. podlaznost: Pedlaznestmax: 1 NP.
Max. zastavéna Zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: max. 25 m”.
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6.2.14. Vyroba lehka | V0| 6202 Pleelb—teobosldadevami—prmmasloss
vyreba(VP)

Hlavni vyuziti: Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny pro stavby primyslové
vyroby a skladovani, které neni mozné zahrnout do jinych ploch vzhledem k negativnim
rusivym vliviim na okoli.

Ptipustné vyuziti:

* Piipustnéfeumistevat vSechny druhy zafizeni vyroby, sluzeb a skladovani, stavebni
dvory, zafizeni technické vybavenosti a zafizeni na jeji udrzbu a zatfizeni obCanské
vybavenosti nevyzadujici prostor neruseny provozem vyrobnich a skladovych zatizeni-

* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a pfipustné.

Podminky prostorového usporadani:
Max. podlaznost Pedlaznest: Pti piestavbach a dostavbach nebude piekrocena stavajici
hladina zastavby.

Max. zastavéna plocha pozemku: Keefietentzastaveni-pezemkamax: 0,40.
6.2.15. Vyroba zemédélska a lesnicka [VZ] 6213 Plechy-vyroby-askladovani—

zemédélskavyreba-(V-4)

Hlavni vyuziti: Plochy zeméd¢€lské vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a
zafizeni zeméd¢€lské vyroby, kterd maji podstatné ruSivé Gi€inky na okoli a kterd proto neni
mozné umist'ovat v jinych tizemich.

Ptipustné vyuZziti:

» zafizeni lesnické a rybarské vyroby;

* zatizeni drobné vyroby a sluzeb;

* sklady;

* stavebni dvory;

* stavby pro chov hospodéiskych zvitat;

» zahradnictvi, zafizeni pro Slechtitelstvi a vyzkum-

» umist’ovani byt sluzebnich, majitelt zatizeni a ubytovacich zatizeni kratkodobého
pobytu v souvislosti s provozovanim agroturistiky-

* stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a piipustné.

Podminky prostorového usporadani:
Max. podlaznost Pedlaznest: Pti piestavbach a dostavbach nebude piekrocena stavajici
hladina zastavby.

Max. zastaveénd plocha pozemku: Keeficientzastavéni-pozembumax: 0,40.
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6.2.16. Vodni a vodohospodarska vSeobecné [WU] 6215 Plochyvednia
ol JEské NV

Hlavni vyuziti: Plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny pro pozemky vodnich
ploch, koryt vodnich tokt a pro jiné pozemky urcéené pro prevazujici vodohospodarské
vyuziti.

Ptipustné vyuziti:

* zatizeni urcend pro obsluhu, ostrahu a udrzbu vodohospodaiskych ploch a zatizeni
* pfemosténi tokt

» stavby a zafizeni pro rekreacni vyuziti vodnich ploch

» zelenl ploch izemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory

* v zastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1)

* v nezastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a piipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového usporadani:
Nejsou stanoveny.

6.2.17. Zemédélské vSeobecné [AU] 6:2-16-Plochyzemédélské- (NZ)

Hlavni vyuziti: Pozemky zeméd¢€lské jsou vymezeny zejména pro pozemky
zemédélského piidniho fondu (ZPF), pro pozemky staveb a zatizeni pro zemedélstvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Ptipustné vyuZziti:

* liniov¢ a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromortadi, remizy, meze, ketfové plaste apod.)

* vodni plochy a toky

» vysadba porostil lesniho typu

* stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska
puda potiebna k zajistovani zemédélské vyroby — ucelové komunikace pro
zemédéelské ucely (polni cesty); zavlahova a odvodiovaci zafizeni a zavlahové vodni
nadrze, odvodinovaci piikopy, hraze slouzici k ochrané pted zamokienim nebo
zaplavenim, protierozni opatieni

# Ustanoveni se piesouva v textu dozadu jako kap. 6.2.20. Smigené krajinné vieobecné — sportovni vyuziti
[MU:.s], aby potadi ploch odpovidalo vyhl. ¢. 157/2024 Sb.
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* stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédé€lstvi (napf. pfistieSky pro dobytek a koné na
pastvé, ischova krmiva, podestylky, techniky a nafadi apod.) a souvisejici dopravni a
technicka infrastruktura

» v¢eliny, vCelnice a v¢elniky

* v nezastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a piipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového usporadani:

Max. podlaznost: 1 NP. Stavbyuréen e e
.‘. hova ---..:: ’, ’ ’ a VOV
6.2.18. Lesni vSeobecné [LU] 6217 Plechylesni-(NL)

Hlavni vyuziti: Pozemky lesni jsou vymezeny zejména pro pozemky urcéené k plnéni
funkce lesa (PUPFL), pozemky staveb a zatizeni lesniho hospodaftstvi a pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

Ptipustné vyuZziti:

* stavby, které jsou soucasti PUPFL a slouzi lesnimu hospodatstvi — napt. zpevnéné lesni
cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a poli¢ka pro zvér

» lesni Skolky, stavby a zafizeni slouzici k ochrané lesnich porostli a protierozni ochrané

* vodni plochy a toky

» zelenl ploch izemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory

* v nezastavéném uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a piipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového uspotadani:
Max. podlaznost hladinazastavby: 1 NP, u staveb lesniho hospodafstvi (napt. skladovani
sena) je mozné 1 NP + podkrovi.

6.2.19. Prirodni vS§eobecné [NU] 6218 Plechy p¥iredni(N\NP)

Hlavni vyuziti: Plochy ptirodni jsou vymezeny za Gcelem zajisténi podminek pro
ochranu piirody a krajiny. Plochy pfirodni jsou vymezeny pro pozemky s dominantni pfirodni
slozkou, pozemky zvlasté chranénych izemi a pozemky biocenter.

Ptipustné vyuZziti:

« ze staveb uvedenych v § 122 18-edst—5" stavebniho zékona se pripousti pouze stavby
pro vefejnou dopravni infrastrukturu — komunikace ucelové, pesi a cyklistické;

* v LBC OS009 Skalka se ptipousti vybudovani stezky v korunach stromt (pouze tato
lokalita)

* v nezastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

%0 Ustanoveni se textové zjednodusuje pfi zachovani vécného dopadu.
3! Aktualizovano na § 122 nového stavebniho zakona.
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Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni a pfipustné.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového uspotadani:
Umist'ovani budov nebo oploceni je vylouceno.

6.2.20. SmiSené krajinné vieobecné — sportovni vyuziti [MU.s| >

Hlavni vyuziti: Plochy zahrnuji pozemky urcené pro sport — sjezdové lyZovani. Lze zde
umist’ovat pouze doprovodné stavby slouzici pro obsluhu tohoto tizemi za predpokladu, ze
nebude omezeno zemédelske a lesnické vyuziti ploch.

Ptipustné vyuZziti:
* v nezastavéném Uzemi: stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod C)

Nepftipustné vyuziti: Jiné nez hlavni.
Vylouceni staveb a vyuziti na plochach USES je uvedeno v kap. 5.4.2.

Podminky prostorového usporadani:

Max. podlaznost: 1 NP.
Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 50 m’.

32 Ustanoveni bylo pfesunuto z kap. dfive 6.2.14. Plochy smiSené nezastavéného uzemi — sport (NS), aby poradi
ploch odpovidalo vyhl. €. 157/2024 Sb.

>3 Ustanoveni se piesouvé v textu dopiedu jako kap. 6.2.6. Zelei krajinnd [ZK], aby potadi ploch odpovidalo
vyhl. €. 157/2024 Sb.

> Aktualizovano na § 122 nového stavebniho zakona.

Zména &. 2 UP Merklin — Navrh zmény UP — Druhy svazek: Pfiloha Textové &asti odiivodnéni 36



7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB SFAVBY A OPATRENI
K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PLOCHY PRO ASANACI; PRO KTERE LZE PRAVA

O

KPOZEMICEMASTAVBAM VY VEASTNGE

(pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit)
UP vymezuje na uzemi obce Merklin veifejné prospéiné stavby, koridory a vefejné
prospésné opatieni ve vykrese ¢. A3. Vykres vefejn¢ prospesnych staveb, opatfeni a asanaci.
* Vetejné prospésné stavby dopravni (VD) a technické infrastruktury (VT) —
k vyvlastnéni prav jsou vymezeny plochou.
* Vetejné prospésné stavby charakteru liniovych staveb VT (trasy podzemnich a
nadzemnich inZenyrskych siti) — omezeni prav jsou vyznaceny linii.

7.1. Vymezeni verejné prospéSnych staveb vyzadujicich-vymezent
stolnveh plocl | v .

7.1.1. Dopravni infrastruktura

VD.1 ¥bB1 parkovisté u domu s pecovatelskou sluzbou Bemeva-dachodett Merklin
v rozsahu zastavitelné plochy Z.15 [DS]. Z+5
VD.2 ¥bB-2 uprava trasy silnice 11/221 k odstranéni kritickych mist v rozsahu koridoru

7.1.2. Technicka infrastruktura

VT.1 ¥F7 vodojem Lipa v rozsahu zastavitelné plochy technické infrastruktury
. 56

vSeobecné Z.24 [TU]. £Z24~<etnepiistupovéeesty
VT.2 ¥F-8 vodojem Oldfi$ v rozsahu zastavitelné plochy technické infrastruktury

vSeobecné 7.33 [TU]. £33

Vymezeni verejné prospéSnych staveb technické infrastruktury — omezeni prav

VT.3 VM Zasobni vodovodni fad do Lipy v tseku tipravna vody — vodojem Lipa
VT.4 V12 Zasobni vodovodni fad do Oldfise v useku upravna vody — Oldfis
VT.5 V13 plynovod do Oldrise v useku regulacni stanice (VTL/STL) — Oldiis
VT.6 ¥F14 Vodovodni fady Pstruzi

VT.7 V15 Stoky splaskové kanalizace Pstruzi

> Zamér se Zménou ¢. 2 UP rusi.
%6 Cesta neni v grafické ¢asti vymezena.
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7.2. Vymezeni verejné prospéSnych opatieni kzalezeniprviit

ZaloZeni prvki uzemniho systému ekologické stability
VU.l1a NRBK.3MB, cast
VU.1b NRBK.3MB, ¢ast
vu.2 RBC.10002

VUu.3 RBC.1161

VU4 RBC.990

VU.5 RBK.536

VU.6a RBK.1006, ¢ast
VU.6b RBK.1006, cast
VU.6¢c RBK.1006, ¢ast
VU.6d RBK.1006, cast
VU.6e RBK.1006, ¢ast
VUu.7 RBK.20009

VU.8 LBC.1/LBKO012
vu.9 LBC.1/LBK013-014
VU.10 LBC.1/LBKO016
VU.11 LBC.1/LBKO0O18
VU.12 LBC.1/RBK1006
VU.13 LBC.1/RBK20009
VU.14 LBC.2/LBKO11
VU.15 LBC.2/LBKO0O18
VU.16 LBC.2/RBK1006
VU.17 LBC.3/LBKO11
VU.18 LBC.3/LBK018-019
VU.19 LBC.4/LBKO019
VU.20 LBC.4/NRBK3MB
VU.21 LBC.4/RBK536
VU.22a LBK.011, cast
VU.22b LBK.011, ¢ast
VU.22¢ LBK.011, ¢ast
VU.22d LBK.011, ¢ast
VU.23 LBK.0I2

VU.24a LBK.013, ¢ast
VU.24b LBK.013, ¢ast
VU.24¢ LBK.013, ¢ast
VU.24d LBK.013, ¢ast
VU.25a LBK.014, ¢ast
VU.25b LBK.014, ¢ast
VU.26 LBK.015

VU.27 LBK.0l6

VU.28 LBK.017

VU.29a LBK.018, ¢ast
VU.29b LBK.018, ¢ast
VU.29¢ LBK.018, ¢ast
VU.30a LBK.019, ¢ast
VU.30b LBK.019, ¢ast

MEH—NRBK990-K34020
ME2—NRBKK3/020-K302+
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8. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU 1) PLOCHY- A KORIDORY

UZEMNICH REZERV

| s zatizent QK.

* R.1 [OK] -V tizemi je vymezena uzemni rezerva pro obCanské vybaveni komerc¢ni
v navaznosti na zastavitelnou plochu Z.6/¢ast [SV].

Plocha uzemni rezervy miize byt zménou izemniho planu zménéna na zastavitelnou
plochu po zastavéni vymezené zastavitelné plochy Z.6/¢ast [OK].

9. VYMEZENI DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY
VE STAVEBNIM ZAKONE NEBO V JINYCH PRAVNICH
PREDPISECH

Zpisob vyuziti

* Sluzebni byt — byt v objektu ¢i aredlu obcanského vybaveni, hromadné rekreace nebo
vyroby, ktery je vyhrazen pro osoby, které maji v tomto byté bydlet za ucelem
zajisténi provozu tohoto objektu ¢i aredlu (napft. byt Skolnika, spravce, ostrahy apod.).

* Souvisejici dopravni infrastruktura — takovéa dopravni infrastruktura, ktera zajistuje
nezbytnou dopravni obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo arealu, vyplyvajici
z ur¢eného vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo arealu, véetné ploch pro
odstavovani vozidel (napf. individualni gardze, odstavna a parkovaci stani pro obsluhu
plochy, ucelové komunikace apod.).

* Souvisejici technickd infrastruktura — takova technickéd infrastruktura, ktera zajistuje
nezbytnou technickou obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo arealu, vyplyvajici
z uréené¢ho vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo areélu (napft. studny, domovni
COV, odbératelské trafostanice apod.).

« Drobné vyroba nebo drobné sluzby — jsou vyroba nebo podnikéani do 1000 m?
zastavéného stavebniho pozemku.

* Drobné vodni plocha — tiin€, soustavy tini, mokiadni ekosystémy, které¢ nemusi byt
trvale naplnény vodou a nemaji zddnou technickou regulaci odtoku (hraz, vypust).
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Plo$né a prostorové usporadani

Intenzita vyuZiti pozemkii:

* Zastavénd plocha pozemku — plocha nadzemnich staveb ve smyslu § 13 pism. 0) a p)
zak. €. 283/2021 Sb., v platném znéni (stavebni zdkon), s vyjimkou staveb, které
nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi zpevnéné plochy (viz nize), do zastavénych
ploch se pro Gigely UP zapogitavaji i bazény stavebniho charakteru, pokud maji
zastfeSeni.

» Max. zastavéna plocha pozemku — pomér zastavéné plochy pozemku k celkové plose
zastavéného stavebniho pozemku ve smyslu stavebniho zakona.

Podrobnéjsi regulace:

* Podkrovi — ohraniceny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se
pievazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha s min. sklonem 10°) a uréeny
k ucelovému vyuziti.

» Nadzemni podlazi (znaceno také ,,NP*) — kazdé podlazi, které ma uroven podlahy nebo
jeji ptevazujici ¢asti vyse nebo rovno 800 mm pod nejvyssi trovni prilehlého
upraveného terénu v pasmu Sirokém 5 m po obvodu domu.

 Podzemni podlazi — podlaZzi, které nespliiuje definici nadzemniho podlazi.

Struktura zastavby

« Radové garaze — stavebni objekt (&i vice stavebnich objektii na sebe prostorové
navazujicich), slouzici k odstavovani silni¢nich vozidel, ktery ma vice nez dvé¢ stani
vedle sebe (vice nez 2 stavebni objekty); kazdé stani (objekt) ma samostatny vjezd.

10. 11. ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNENi UP PO
VYDANI ZMENY C. 1 A2 UP

(4. udaj o poctu listit uzemniho planu a poctu vykresit k nému pripojené grafické Casti)

Textova cast:
Textova ¢ast uzemniho planu ... stran

Graficka ¢ast uzemniho planu Merklin obsahuje 3 vykresy.

odzodnen emniho-n N N o al¥a¥a a
v m v i v v l

Pozn: Pocet stran bude doplnén v dokumentaci Uplného znéni po Zméné ¢. 1 a 2 UP.

Souéasti grafické asti Uplného znéni po vydani Zmény &. 1 a 2 UP Merklin jsou tyto
vykresy:

Al. Vykres zékladniho ¢lenéni izemi 1:5000

A2. Hlavni vykres 1:5000

A3. Vykres vetejne prospésnych staveb, opatieni a asanaci a-vefejne-prospesnyeh
e 1:5000
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